Gann Compact A — urzqdzenie do pomiaru wilgotnosci
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STRONA 2
Opis urzadzenia

nastawnik do rodzaju drewna 1-10
klawisz do pomiaru ON / OFF
wskaznik cyfrowy ( w procentach )
elektroda do pomiaru

regulator
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STRONA 3
(rysunek)

STRONA 4

Obszar pomiaru:

Obszar pomiaru urzgdzenia Hydromette COMPACT A wynosi zaleznie od o$rodka
mierzonego lub cigzaru wlaSciwego czeSci surowej drewna od S do 45%. Jesli obszar
pomiaru urzgdzenia zostanie przekroczony, na wskazniku ukaze si¢ tylko jeden




punkt jako wskazowka, ze pojemno$¢ wskaznika urzadzenia pomiarowego zostala
przekroczona.

Dopuszczalne temperatury uzytkowania:

Skladowanic: +5 do +50° — krétkoterminowo — 10 do +60°C, nie skondensowany
Uzycie: 10 do + 40°C — krotkoterminowo -5 do +50° C, nie skondensowany

Masa:
Obudowa z tworzywa sztucznego: dl. 170 x szer. 35 x wys. 35mm, waga ok. 140 g.

Kontrola pracy:

Po naci$nigeciu klawisza pomiarowego (2) pokazuje si¢ na wskazniku (3) dowolna
warto$¢ pomiarowa z jednym punktem dziesi¢tnym np. 10.8. Jesli ukaze si¢ drugi
punkt np. 10.8, nalezy zmieni¢ bateri¢ zdejmujgc po odkreceniu $rub krzyzowych
obudowy.

Uzupelnienie baterii:
Urzadzenie jest seryjnie wyposazone w bateri¢ tranzystorowa 9V typ IEC 6 F22 lub
IEC 6 LF22. My zalecamy uzywac bateri¢ Akali-Mangen.

Legalizacja:

Do kontroli funkeji nalezy nastawi¢ nastawnik rodzaju drewna (1) na 1 i pozwoli¢
urzadzeniu swobodnie pracowac. Po weiSnigciu funkeji klawisza OFF , wskazowka
ma wskazywac¢ warto§¢ miedzy 1,5 a 2,5. Jezeli wskazowka wskazuje warto$¢ poza
tolerancja, nalezy ustawic¢ wartos¢ powietrza na wartos¢ 2,0 przez przestawienie
regulatora (5) za pomocyg pasujacego Srubokreta .

STRONA 6
Ogolne wskazowki:

Instrukcja obshugi urzadzenia powinna by¢ dokladnie przestrzegana, poniewaz
ingerencje z nig niezgodne prowadza czesto do bledéw w pomiarach.

WAZNE WSKAZOWKI:

Pomiary Hydromette COMPACT A nie mogs by¢ przeprowadzane na materiale
przewodzacym ( np. metale). W przypadku grubosci ponizej 40 mm grubosci ( np.
wykladziny, listwy itd.) nalezy ulozy¢ wiele warstw do osiagniecia grubosci
minimalnej 40 mm. Aktywng elektrod¢ pomiarowq (4) nalezy umieSci¢ na spodzie
urzadzenia. Aby unikng¢ zaklocen przez kontakt r¢ki uzytkownika, nalezy trzymaé
urzgdzenie zaréwno podezas mierzenia jak rowniez podczas kontrolowania dzialania
urzadzenia za cz¢$¢ spodniy.




UWAGA

W zadnym wypadku nie mozna podczas pomiaru lub kontroli dotyka¢ urzadzenia w
poblizu aktywnej elektrody pomiarowej (4)! Nie mierzy¢ w obszarze s¢kow czy
skretow w korze i miazdze tworczej!

STRONA 8
Instrukcja obstugi do pomiaru wilgotno$ci drewna.

Pomiar

Nastawi¢ odpowiedni rodzaj drewna zalecany zgodnic z tabelg nastawnikiem
rodzaju drewna(l). Hydromette COMPACT A tak polozy¢ na mierzone drewno, aby
zaréwno elektroda pomiarowa (4) na spodzie urzadzenia jak rowniez przeciwlegla
cze¢$¢ spodnia lezaly na powierzchni drewna. Jak wida¢ na szkicu, dlon uzytkownika
znajdowad wylacznie na obszarze dolnej cz¢sci obudowy i nie wychodzié¢ poza
klawisz pomiarowy. Klawisz pomiarowy (2)nalezy nacisna¢ i odczyta¢ wynik
pomiaru ( w % wilgotnos¢ drewna)

Ogolne wskazowki do pomiaru wilgotnosci drewna

Na pomiar wplywa nie tylko wilgo¢, lecz rowniez waga surowego drewna ( cigzar
gatunkowy) i rozkladanie si¢ wilgoci. Przy grubszych drewnach (od 40mm grubosci)
z nierownomiernym rozlozeniem wilgoci zaleca si¢ rozszczepienie drewna i pomiar
na plaszczyznie cigtej. Do pomiaru rodzajow drewna, ktore nie wystepuja w
dolgczonej tabeli czy tez drzewa z silnie zroznicowang waga wlasSciwg , wilgotnosé
drewna mozna okresli¢ dzigki probie sucho$ci lub za pomocg urzadzenia
dzialajgcego na zasadzie elektrycznego oporu. Wskaznik ( aktualna wartos¢
pomiarowa wilgotno$ci drewna ) Hydromette COMPACT A moze by¢ nastawiony

podczas pomiaru na tym samym drewnie (tym samym miejscu pomiarowym) na
wykryta wartos¢ wilgotnosel.

STRONA 10
Rownowaga wilgotnosci drewna — wyréwnanie wilgotnos$ci

Jezeli drewno jest magazynowane przez dluzszy czas w danym klimacie, wchlania
wilgotnos$¢ odpowiednig dla danego klimatu, ktéra jest okreslana jako rownowaga
wilgotnosci drewna. W sposob nastepujgcy wahaja si¢ wartosci, ktore nalezy
nastawi¢ w przypadku w/w warunkow.

Rownowaga wilgotnos$ci drewna
Temperatura powietrza w °C

10° 15 20°  25°  30°

wilgotnosé drewna

Srednia wilgotno$é powictrza wilgotnos$¢ drewna
20% 4,7% 4,7% 4,6% 4,4% 4,3%
30% 6,3% 6.2% 6,1% 6,0% 5,9%

40% 4 7,9% 78% 7,7% 7,5% 7,5%




50%
60%
70%
80%
90%
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9,4% 93% 9,2% 9,0% 9,0%

11,1% 11,0% 10,8% 10,6% 10,5%
13,3% 13,2% 13,0% 12,8% 12,6%
16,2% 16,3% 16,0% 15,8% 15,6%
21,2% 20,8% 20,6% 20,3% 20,1%

Tabela rodzajow drewna dla Hydromette Compact A

Rodzaje Nastawienie

ABACHI

ABURA

KLON ‘
KLON AMERYK.
BRZOZA NORDYCKA
BUK

CAROLINA PINE
CEDAR, czerwony
CHERRY
DIBETOU
DOUGLASIE
HEBAN

DAB

DAB, bialy, ameryk.
OLCHA

JESION

SWIERK

SWIERK nordycki
FRAMIRE

STRONA 12 (cdn.)

HEMLOCK
KAMBALA

SOSNA nordycka
WISNIA
MODRZEW
LIMBA

LIPA

MERANTI, ciemne czerwoe
MERANTI biale
ORZECH, francuski
PERNAMBUC
PINIA

RAMIN

BUK CZERWONY
SAPELLI

SERAYA, biala

5
7
6
8,5
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sredni cigzar wlasciwy
0,35
0,50
0,55
0,55
0,55
0,55
0,50
0,80
0,50
0,45
0,45
0,85
0,65
0,70
0,40
0,55
0,40
0,40
0,45

0,40
0,60
0,45
0,50
0,50
0,45
0,45
0,60
0,60
0,60
1,00
0,50
0,55
0,55
0,65
0,45




SIPO 6 0,50

WENGE 9 0,80
ZIRBELKIEFER 4,5 0,40
ZWETSCHGENBAUM 7 0,70

Ogolne uwagi podsumowujace

Dane, wskazowKki i tabele zawarte w instrukcji obslugi zostaly zaczerpnigte z
literatury fachowej, dlatego producent urzgdzenia nie moze braé¢ odpowiedzialnosci
za ich poprawnos¢.

Whioski z wynikéw pomiarowych powinny wyplywaé z indywidualnych danych i
praktyki zawodowej uzytkownika urzadzenia.

STRONA 14

Oswiadczenie zgodnoSci

W sensie zgodnoSci elektromagneycznej wg wytycznych EG (89/336/EWG i.d.F.
93/31/EWG)

Dla miernika GANN HYDROMETTE COMPACT A
Niniejszym wyja$nia sig, Ze opisywane urzadzenie odpowiada pod wzgledem rodzaju
konstrukeji jak rowniez wykonania w/w wytycznym. W wypadku nie uzgodnionej z
nami zmianie w maszynie o$wiadczenie to nie obowiazuje.

Do oceny pod wzgledem elektromagnetycznej zgodnoSci zostaly uwzglednione
ponizsze normy:

Odpornosé na zaklécenia:
ESD: IEC 1000-4-2: 1995 (EN 61000-4-2: 1995)

Pola elektromagnetyczne IEC 801-3 1984 (DIN VDE 0843-3: 02.1988)

Emitowanie zakldcen:
intensywnos$¢ zaklocen radiowych:  EN 55011:03.1991 lub EN 55022: 08.1994

moc promieniowania zaklocen radiowych: EN 55011: 03. 1991

STRONA 15
Prawo do kopiowania 1997

Wszystkie prawa zastrzezone . Bez wczeSniejszej pisemnej zgody firmy GANN
GmbH nie mozna tej dokumentacji obojetne w jakiej formie powielaé, ttumaczyé,
przerabia¢ lub uzywa¢é do celow niezgodnych z przeznaczeniem. Dokumentacja i
oprogramowanie zostaly stworzone z mozliwie najwi¢ksza starannoscia, jednak
GANN nie bierze odpowiedzialnos$ci za obojetnie jakiego rodzaju bledy czy szkody
powstale przez uzywanie urzadzenia.




