Instrukcja obstugi Hydromette Compact.

1. Ogélne wskazdwki.

Hydromette Compact stuzy do pomiaréw wilgotnosci drewna, okleiny, przedmiotéw z drewna, okien, okleiny
oraz migkkiego tynku.

Nalezy wybra¢ odpowiednie nastawienie 2 lub 3, zgodnie z szeregiem budowanych wielkosci.

Wyswietlacz wilgotnos¢ dotyczy pomiaru na drewnie o temperaturze 20 C.

Za pomoca ustawienia B mozna bezposrednio uzyska¢ wilgotnos¢ tynku wyrazona w procentach wagowych.

2. Zakres pomiaru.

Drewno — 5-20 %.
Tynk — 0,3 - 3,5 %.
Warto$ci pomiary poza w/w obszarem nie mozna sklasyfikowac.

3. Kalibracja.

Miernik zostat fabrycznie skalibrowany, nie dokonywa¢ pdzniejszych zmian w ustawieniach.

4. Zalecenia bezpieczenstwa.

Uwaga! Niebezpieczenstwo zranienia w przypadku braku odpowiedniego zabezpieczenia koncéwek
pomiarowych, jak i w przypadku nieprawidlowego obchodzenia sie z miernikiem w trakcie pomiaru.
Nalezy upewni¢ si¢, czy w badanym miejscu nie ma przewodnictwa elektrycznego , rur wodnych fub innych
przewodow.

5. Wyposazenie w baterie.

9V, [EC 6 F22 lub [EC 6 LF 22.

6. Wymiana baterii.

Zmiana baterii zalecana jest w momencie, gdy wskaZznik wyswietla dwa miejsca dziesigtne np. 1.8.8.
Odkrecié $ruby znajdujace si¢ u goéry miernika i zdja¢ ostroznie pokrywe.

Wymieni¢ baterie i ponownie przykrgci¢ pokryweg.

7. Obstuga.

Ustawi¢ pokretlem odpowiednie ustawienie (zgodnie z tabela) — 2 lub 3, a dla pomiaru wilgotno$ci betonu
nastawi¢ pozycje B.

Koncowki elektrod pomiarowych nalezy wbi¢ w beton lub drewno (prostopadle do ustojenia).

Nacisnaé wiacznik i odczyta¢ wynik pomiaru.

Uwaga!

Wynik odczytu jest miarodajny przy pomiarze drewna o temperaturze 15-25 C. Jezeli jest ona nizsza lub wyzsza
nalezy mie¢ na uwadze duze odchylenie w wartosci pomiaru.

Nie dokonywaé pomiaru na metalowym podtozu.

W przypadku mierzenia wilgotnosci forniru nalezy potozy¢ kilka warstw, aby uzyska¢ miarodajny pomiar.

8. Wymiana elektrod.

Odkreci¢ radetkowang srube i wymienié elektrody pomiarowe. Aby unikna¢ bigdéw pomiarowych radelkowana
$ruba winna by¢ caly czas dobrze przykrecona i czysta.




Abachi, Wawa
Klon

Balsa

Brzoza
Grusza
Douglasie

Cis

Dab

Dab czerwony
Dab biaty
Olcha

Jesion

Swierk

Sosna
Hemlock
Kasztan
Khaya
Czeresnia
Modrzew
Limba
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Lipa

Mahon
Makore
Meranti
Okume
Palisander
Topola

Ramin
Redwood

Buk czerwony
Sapelli
Sitkafichte
Jodia

Teak

Ulme

Orzech

Buk biaty
Weymouthkiefer
Sliwa
Zirbelkiefer
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